
Luftreiniger mit Streamer-Technologie

MC70L Der Luftreiniger mit Streamer-Technologie vereint 
modernste Technik, verbesserte Leistung und ultra-
leisen Betrieb, um Ihr Zuhause ganz diskret mit 
frischer Luft zu versorgen. 

Saubere Luft ist förderlich für Gesundheit und 
Wohl befinden. Die Streamer-Technologie elimi-
niert Schadstoffe und Gerüche und ist optimal für 
Personen, die unter Asthma oder Allergien leiden. 
Dadurch gehört der DAIKIN Luftreiniger zu den 
besten Geräten für den Wohnbereich, die derzeit auf 
dem Markt erhältlich sind.

Dreifache Reinigung – eine Wohltat für Ihre 
Gesundheit

Pollen, Staub und Tierhaare gehören zu den Aus-
lösern von Allergien, Asthma und Atemproblemen. 
Luftreiniger von DAIKIN senken hier das Risiko dank 
der dreifachen Reinigung.

 › Bekämpfung von Allergenen 
 › Bekämpfung von Viren und Bakterien 
 › Bekämpfung von Gerüchen

Was ist die DAIKIN Streamer-Technologie? 

„Streamer-Entladung“ ist eine Art der Plasma-Ent-
ladung, bei der Hochgeschwindigkeitselektronen 
erzeugt werden, die zur oxidativen Zerlegung fähig 
sind. Im Gegensatz zur herkömmlichen Plasma-Ent-
ladung (Glimmentladung) werden mit der Streamer- 
Entladung Bakterien und Schimmelsporen, 
ge  sundheitsgefährdende Chemikalien, Allergene 
usw. eliminiert. Die Streamer-Ent ladung von DAIKIN 
hat eine höhere Entladereichweite, wodurch Elektro-
nen leichter auf Sauerstoff und Stickstoff prallen 
können. So werden Hoch geschwindigkeitselektronen 
großräumig drei dimensional generiert, wodurch die 
Geschwindigkeit der oxidativen Zerlegung bei gleich-
bleibender Stromzufuhr vertausendfacht wird. 

Details

Die Luftreiniger von DAIKIN haben bereits große 
Anerkennung erhalten: Ein Gütesiegel der British 
Allergy Foundation und das Prüfsiegel des TÜV Nord 
bestätigen die Effizienz unserer Geräte.

(Testergebnis Nr. SEG-889/10 vom 14.03.2011)

Reine Luft
dank DAIKIN
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Luftreiniger mit Streamer-Technologie

Wirkungsvolle Zerlegung und Entfernung in sechs Schichten

Der elektrisch ge- 

 ladene Filter fängt 

Staub und Pollen auf 

Elektro statischer 
Staubfilter 
(Vorderseite des 
Plisseefilters)

Deaktiviert Viren und 

Geruchspartikel Titan- 
Apatit-Photokatalysator
(Rückseite des Plissee- 
Filters)

Fängt Staub auf 
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Bakterien und 

Allergene 

Vorfilter
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Streamer-Entlader
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 › Ansprechendes Design

 › Verbesserte Leistung

 › Beispielloser Komfort

 › Ultraleiser Betrieb

 › Einfache Wartung

 › Tragbar 

 › Kein Installationsbedarf

Innengerät MC70L
Empfohlene maximale Raumgröße m2 46
Abmessungen H x B x T mm 576 x 403 x 241
Gewicht kg 8,5
Lüfter Typ Abgeschirmter Schirokko-Lüfter

Luftvolumen-
strom

SH / H / N / SN m3/h 420 / 285 / 210 / 130 / 55

Schalldruckpegel SH / H / N / SN dB(A) 48 / 39 / 32 / 24 / 16
Leistungsaufnahme SH / H / N / SN kW 0,065 / 0,026 / 0,016 / 0,010 / 0,007
Desodorierung Flash Streamer / Titan-Apatit-Photo katalysator / desodorierender Katalysator
Bakterienfilterung Flash Streamer / Titan-Apatit-Photo katalysator
Staubfilterung Plasma-Ionisator / elektrostatischer Staubfilter
Anzeige Betriebsmodi / Timer / Tastensperre / Wartungsanzeige Filter und Streamer
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Innengerät € 356
Filter KAC017A4E Set (4 Stück) € 106

Verschmutzte 
Luft Gereinigte Luft
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Ururu Luftreiniger

Mit der Luft atmen wir viele gesundheitsschädliche 
Substanzen (Allergene, Bakterien, Viren, Schadstoffe 
aus Tabakrauch etc.) ein. Im Winter ist trockene Luft 
ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Der DAIKIN Ururu 
Luftreiniger reinigt und befeuchtet die Luft in Ihrem 
Zuhause. Um die negativen Auswirkungen trockener 
Luft zu mindern, müssen Sie nur gelegentlich den 
4-Liter-Tank befüllen, und Ururu wird Ihre Raumluft 
mit bis zu 600 ml / h befeuchten. Diese nützliche und 
innovative Funktion wird durch die Integration eines 
schmalen Wassertanks, kombiniert mit Wasserrad und 
Befeuchtungsfilter, erreicht.

 › Befeuchtung dank integriertem Wassertank
 › Luftreinigung

Die Luftreiniger von  

DAIKIN haben bereits  

große Aner kennung  

erhalten: Das TÜV-Siegel  

bestätigt die Effizienz  

dieser Geräte.

Wie funktioniert die Luftbefeuchtung?

Das Wasser fließt aus dem Tank in das Auffangbecken, 
wo es vom Wasserrad aufgenommen und dem Filter 
zugeführt wird. Die Feuchtigkeit des Filters wird von 
der Luft absorbiert und in den Raum geleitet.  

MCK75J

Perfekte 
Luftfeuchtig keit 
für gesundes 
Raumklima

feuchte 

Luft

Befeuchtungsfilter

Luft
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Ururu Luftreiniger

Ver- 
schmutzte 
Luft

Flash Streamer 

Der Flash Streamer entlädt Hochgeschwindigkeits-

elektronen, die Formaldehyd und unangenehme 

Gerüche wirkungsvoll zersetzen

Elektrostatischer Staubfilter

Der negativ geladene Filter fängt positiv  

geladene Staub- und Pollenteilchen auf

Desodorierender Katalysator

Gerüche werden absorbiert und 

zersetzt, bevor die Luft in den 

Raum zurückgeführt wird

Flash StreamerVorfilter (mit Catechin) 

Entfernt größere Staubpartikel  

und Haustierhaare

Plasma-Ionisator

Lädt Staub und Pollen positiv auf und  

leitet sie zum elektrostatischen Filter

Photokatalytischer Titan-Apatit-Filter

Gerüche, Bakterien und Viren werden  

absorbiert und zersetzt

Wie funktioniert der Filter?

Der Luftreiniger DAIKIN Ururu entfernt Allergene  
(z. B. Pollen, Hausstaubmilben, Staub), Bakterien und 
Viren. Er eliminiert unangenehme Gerüche wie den 
von Tabakrauch effizient, und kleine Partikel wer-
den schnell aufgenommen und zersetzt. Durch den 
flüsterleisen Betrieb ist Ururu auch in der Nacht nicht 
störend. Das Gerät enthält sieben Plisseefilter (einen 
zum Gebrauch und sechs Ersatzfilter). 

Gereinigte Luft

Innengerät MCK75J
Anwendung Standgerät
Empfohlene maximale Raumgröße m2 46
Abmessungen H x B x T mm 590 x 395 x 268
Gewicht kg 11
Lüfter Typ  abgeschirmter Schirokko-Lüfter

Luftvolumen-
strom

Luftreinigungsmodus SH / H / M / N / SN m3/h 450 / 330 / 240 / 150 / 60
Luftbefeuch- 
tungsmodus

SH / H / M / N / SN m3/h 450 / 330 / 240 / 150 / 120

Schalldruckpegel Luftreinigungsmodus SH / H / M / N / SN dB(A) 50,0 / 43,0 / 36,0 / 26,0 / 17,0
Luftbefeuchtungsmodus SH / H / M / N / SN dB(A) 50 / 43 / 36 / 26 / 23

Luftbefeuchtungs-
modus

Leistungsaufnahme SH / H / M / N / SN kW 0,084 / 0,037 / 0,020 / 0,013 / 0,012
Befeuchtung SH / H / M / N / SN ml/h 600 / 470 / 370 / 290 / 240
Wassertank l 4

Leistungsaufnahme SH / H / M / N / SN kW 0,081 / 0,035 / 0,018 / 0,011 / 0,008
Desodorierung Flash Streamer / Titan-Apatit-Photo katalysator / desodorierender Katalysator
Staubfilterung Plasma-Ionisator / elektrostatischer Staubfilter
Anzeige Betriebsmodi / Timer / Wartungsanzeige Filter und Streamer
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Typ Luftreinigung mit Befeuchtungsfunktion

Einzelpreis brutto (zzgl. MwSt.)
Innengerät € 553
Filter KAC998 Set (5 Stück) € 77
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