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DAIKIN Stylish —

das stylishe Wandgerat fUr Ihren Komfort

Auf Grundlage von 90 Jahren Erfahrung fur Ihr per-
fektes Komfortklima vereint DAIKIN nun das Beste
aus Design und Technologie und prasentiert das
Wandgerét Stylish.

Preisgekrontes Design

Inspiriert von zahlreichen Vorgdngermodellen, wie
der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, wurde die
DAIKIN Stylish mit zahlreichen Awards fir ihre inno-
vative Optik und Funktionalitdt ausgezeichnet. Diese
Awards berticksichtigten unter anderem auch, wie
die DAIKIN Stylish neue Standards zu setzen vermag,
besonders was Komfort und Effizienz betrifft.
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Stylish, die erstklassige
Klimalosung

Die meisten Verbraucher wiinschen sich Klimasys-
teme mit optimaler Leistung und ansprechendem
Design. DAIKIN vereint Funktionalitdt und Asthetik
in der innovativen Losung,Stylish’, die sich in jede
Raumgestaltung einflgt.
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Designvorteile von Stylish

> Vier verschiedene Farben zur Auswahl! (Weil3,
Silber, Blackwood und schwarz)

> Dezentes, platzsparendes Design mit abgerunde-

> Platzsparendstes Gerat auf dem Markt dank
kompakter Abmessungen

> Blenden in verschiedenen Strukturen und Farben,
passend fir jede Raumgestaltung

Ausgekllgelte, effiziente
Konstruktion

> Intelligente Sensoren fur optimale Leistung
> Coanda-Effekt fur bestmdgliche Temperatur-

> Verbesserter Lifter fir hohe Effizienz bei gerdusch-

> Komfortabler und energieeffizienter dank moderner



Sty SN BLUSVOLUTION

Y

Blackwood N~

Schwarz

von Stylish —

mit geballter Technologie

Der Coanda-Effekt

Wie bei der Ururu Sarara sorgt der Coanda-Effekt
auch hier durch optimalen Luftstrom fir komfor-
tables Raumklima. Spezielle Lamellen gewdhrleisten
einen fokussierteren Luftstrom fur eine bessere
Temperaturverteilung im ganzen Raum.

Funktionsweise

Stylish variiert das Luftstromprofil abhdngig davon,

ob der Raum geheizt oder gekihlt werden muss. Im

Heizmodus lenkt das Gerét die Luft mit zwei Lamellen

nach unten (vertikaler Luftstrom), im Kihlmodus Abhzngig davon, ob es im Kiihl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerat mit dem Coanda-Effekt zwei

nach oben (Deckenluftstrom). verschiedene Luftstromprofile. Oben ist der Coanda-Effekt im Kiihimodus (Deckenluftstrom), unten im
Heizmodus (vertikaler Luftstrom) zu sehen.

Durch diese beiden Luftstromprofile vermeidet
Stylish Zugluft und sorgt fur stabilere, komfortablere
Raumtemperaturen.
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Die innovativen Technologien von DAIKIN
machen Stylish zu einem leistungsstarken,

zuverlassigen Wandgerat.

Funktional und elegant

fUr jede Raumgestaltung

Anpassung der
Luftfeuchtigkeit

Komfort hangt nicht nur von der Raumluftqualitat
oder -temperatur, sondern auch von der Luftfeuch-
tigkeit ab. Uber verschiedene Einstellungen passt
Stylish Lufter und Verdichter automatisch an, um
die Raumtemperatur und -feuchtigkeit optimal
auszubalancieren.

Gerauscharmer Betrieb

Der neue und optimierte Liifter von Stylish bietet
einen optimierten Luftstrom fir mehr Energie-
effizienz und einen gerduscharmen Betrieb —
entwickelt speziell fir das kompakte Wandgerat.

_—

Der neue Lufter sorgt fur gleichmaRige Schallabstrahlung und ein
geringes Betriebsgerdusch.
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Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der Flash Streamer Technologie
von DAIKIN fiir beste Raumluftqualitét, indem das
gesundheitsfordernde System Partikel, Allergene und
Gerliche beseitigt.

Patentierte
Flash Streamer
Technologie

Stabile Raumtemperaturen

Die Streamer Tech-
nologie von DAIKIN
inaktiviert mehr als
99,9 % der neu-
artigen Coronaviren
(SARS-CoV-2).

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor von
Stylish erkennt die Temperatur von Boden und Wanden
und schafft so ein noch komfortableres Raumklima.

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur
mittels intelligentem Thermo- und Bewegungssensor
wird die Luft zunédchst gleichmaRig verteilt und
anschlieBend mit einem passenden Luftstromprofil
warme bzw. kalte Luft in die entsprechenden Be-
reiche geleitet.

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt die Raum-
oberflache in 64 Quadrate, um ihre Temperatur genau zu bestimmen.



C/FTXA-AW/BS/BB/BT + RXA-A/B
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R-32 Wandgerat Stylish

Verflgbar in 4 Farben:
Schwarz, WeiB, Silber und Blackwood

> Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede
Raumgestaltung einfligt
> Einstufung A+++ flr Heizen und Kiihlen
> Hohere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung
dank Kaltemittel R-32 C/FTXA-AW/BS/BB/BT
> Neue Technologien fir ideale Raumtemperaturen
> Gerduscharm durch verbesserten Lufter Poamiv
> Einfache Regelung Uber Online-Controller il O
> Flash Streamer* fur frische, gesunde Raumluft =
Ega
= B8

Erhaltlich in vier Gehdusefarben: Weil3 (-AW), Silber (-BS),
Schwarz (-BB) und Blackwood (-BT)

ARC466A58
Effizienzdaten FTXA + RXA 20AW/BS/BB/BT 25AW/BS/BB/BT 35AW/BS/BB/BT 42AW/BS/BB/BT 50AW/BS/BB/BT
+20A +25A +35A +42B +50B
Kuhlleistung Nom. kW 2,00 2,50 3,40 4,2 5,0
Heizleistung Nom. kw 2,50 2,80 4,00 54 58
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Heizen Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A+++ A+++ A+++ A++ A++
(geman EN14825) Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,2 5,0
.Q SEER Nur Multi-Split- 8,75 8,74 8,73 75 733
() Jahrlicher Energieverbrauch kWh | Betrieb méglich 80 101 137 196 239
Heizen Energieeffizienzklasse A+++ A+++ A+++ A++ A++
(durchschnittliches Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,8 4,0
Klima) scop 515 515 515 4,6 4,6
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 653 666 680 1150 1.217
Nominale Effizienz EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
cop 5,00 5,00 4,04 4,12 4
Innengerit CTXA15AW/BS/BB/BT = FTXA20AW/BS/BB/BT = FTXA25AW/BS/BB/BT = FTXA35AW/BS/BB/BT = FTXA42AW/BS/BB/BT = FTXA50AW/BS/BB/BT
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 295 x 798 x 189
Gewicht Gerét kg 12
Ventilator - Kiihlung Sehrhoch/Hoch/Nom. Niedrg Fisterbetieb ~ m/h 714/ 660/ 492 /366 /276 744/690/516/366/276 | 774/714/516/366/276 | 846/786/588/432/276  864/810/624/456/312
Luftstromvolumen Heizen Sehrhoch/Hoch/Nom. Niedrig Flisterbetied ~~ m/h 714/ 654 /522 /384 /270 726/666/540/384/270  750/690/540/384/270 | 936/876/630/462/312 | 966/906/666/492/342
Luftfilter Typ Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 57 57 57 60 60 60
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch/nom./niedrig/Fliisterbetrieb ~ dB(A) 39/32/25/19 40/33/25/19  41/33/25/19 @ 45/37/29/21  46/39/31/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A58
AuBengerat RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Gerat kg 32 50
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 59 59 61 62
Schalldruckpegel Kihlung Hoch dB(A) 46 46 49 48
Betriebsbereich Kuhlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min.~Max.  °CFK -15~18
Kaltemittel Typ R-32
Fullmenge kg /TC0.eq 0,76/0,52 1,10/0,75
GWP Nur Multi-Split- 675
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit/Gas AD mm | Betrieb méglich 6/10 6/12
Leitungsldnge  Max. AG-1G m 20 30
System vorgefiillt bis m 10
Zusatzliche Kéltemittelfullmenge kg/m 0,02 (fur Rohrleitungslédngen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G-AG  Max. m 15 20
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A -
Max. Sicherung A 10 13
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,50

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?
* Die Flash Streamer Technologie ist nicht fur medizinische Zwecke bestimmt.
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