C/FTXM-R + RXM-R

R-32 Wandgerat Perfera

Komfortklima leise wie nie — in attraktivem Design und

kombiniert mit hoher Energieeffizienz dank R-32

> Diskretes, modernes Design. Passt sich mit
seiner sanften Wolbung bestens in jede
Inneneinrichtung ein

> Flisterleiser Betrieb: Das Gerat ist mit einem
Schalldruckpegel von 19 dB(A) kaum zu héren

> |deal fiir Technikraumanwendungen bis zu -20 °C

> Bewegungssensor,Intelligenter Bewegungs-
sensor”: Luftstrom wird in Bereiche gerichtet,
in denen sich keine Personen befinden. Befin-
den sich keine Personen im Raum, wechselt
das Gerdt in den Sparbetrieb

> Online-Controller: steuert das Innengerdt von
tberall aus via Smartphone oder Tablet
> Kompatibel mit Sky Air-Auengerdt RZAG-A

Effizienzdaten
Kuhlleistung
Heizleistung
Leistungsaufnahme

Saisonale Effizienz
(gemaB EN14825)

o

Nominale Effizienz

Innengerat
Abmessungen
Gewicht
Ventilator -
Lufvolumenstrom
Schallleistungspegel

Schalldruckpegel

Luftfilter
Regelungssysteme

AuBlengerit
Abmessungen
Gewicht
Betriebsbereich

Schallleistungspegel
Schalldruckpegel

Kaltemittel

Rohrleitungsanschliisse

Spannungsversorgung
Strom - 50 Hz

Verbindungskabel

FTXM + RXM
Nom. kw
Nom. kw
Kiihlung Nom. kw
Heizen Nom. kw
Kithlung Energieeffizienzklasse
Pdesign kw
SEER
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittliches  Pdesign kw
Klima) SCOP
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
EER
CcopP
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Energieeffizienzklasse ~ Kihlen
Heizen
Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm
Gerat kg
Kiihlung Hoch /Nom. /Niedrig / Flisterbetries ~ m*/h
Heizen Hoch /Nom. / Niedrig / Flisterbetries ~ m*/h
Kiihlung dB(A)
Heizen dB(A)
Kuhlung Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A)
Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A)
Typ
Infrarot-Fernbedienung
RXM
Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gerat kg
Kihlung Umgebung Min.~Max. °CTK
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK
Kiihlung / Heizen dB(A)
Kuhlung Nom. dB(A)
Heizen Nom. dB(A)
Typ
Fillmenge kg
TCOeq
GWP
Flussigkeit AD mm
Gas AD mm
Leitungslange  Max. AG-I1G m
System vorbefillt bis m
Zusétzliche Kaltemittelfillmenge kg/m
Niveauunterschied 1G - AG Max. m
Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
AG-1G mm?

BLUEBVOLUTION
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20R+20R 25R+25R 35R+35R 42R+42R 50R+50R 60R+60R 71R+71R
2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 710
2,50 2,80 4,00 5,40 5,80 7,00 8,20
0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34
0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
A+++ A++
2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 710
8,65 7,85 741 6,90 6,20
Nur Multi- 81 101 137 187 236 304 401
Split-Betrieb A+++ A++ A+
maglich 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
510 4,71 4,30 4,10
631 659 686 1189 1.368 1.562 217
4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 319
219 278 402 485 679 885 1172
A - A B
A A D
CTXM15R FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
295x778 x 272 299 x 998 x 292
10 14,5
630/450/342/258 630/456/372/246 678/468/360/252 714/540/390/258 | 948/840/684/498 1.002/840/708/546 1.014/900/732/600
558/372/372/306  588/480/378/294 588/510/390/294 744/582/390/294 | 948/852/720/630 11.062/912/744/666 1062/948/762/6%6
57 58 60 58 60
54 60 58 59 61
41/25/19 45/29/19  45/30/21 44/36/27 | 46/37/30 47/38/32
39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 | 43/34/31 | 45/36/33 46/37/34
Abnehmbar / waschbar
ARC466A67
20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
550 x 765 x 285 734 x 870 x 373 734 x 954 x 401
32 49 55
-10~50
-20~25
59/59 58/59 61/ 61 62/62 63/63 66 /67
46 49 48 47
47 49 48 49 48
R-32
0,76 110 115
Nur Multi- 0,52 0,75 0,78
Split-Betrieb 675
méglich 6
10 12 16
20 30
10 -
0,02 (fur Rohrleitungslangen tiber 10 m)
15 20
1~/50/220-240
9,88 10,82 10,86 1,24 1,65 13,53 18,3
10 13 16 20
4x150

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast ~ TK = Trockenkugeltemperatur

FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Ab 10m Leitungslénge 4 x 2,5 mm?

Anderungen vorbehalten 25

Split/ Luftreiniger



