Individuelle Steuerungssysteme

Online-Controller

BRP069 A61/ A62/ A81/B82™ / B42

Volle Kontrolle — Gberall und jederzeit

Mit der App,DAIKIN Residential Controller” kdnnen
Sie Ihr Heizsystem oder bis zu 50 Split-, Sky Air und
VRV 5 R-32 Innengerdte regeln.

NEU|
Sprachsteuerung
Die ,DAIKIN Residential Controller’-App verfigt nun

auch Uber Sprachsteuerung und ist damit noch
einfacher in der Handhabung. Dank dieser Funktion

kénnen Gerate schneller als je zuvor bedient werden.
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Die fur viele Funktionen und in mehreren Sprachen
nutzbare Sprachsteuerung ist voll kompatibel zu
Smart-Home-Geraten wie Google Assistant und

Amazon Alexa.
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Programmieren

Programmieren Sie die Betriebszeiten
des Systems und legen Sie je Tag bis zu
sechs Aktionen fest.

VI Zeitliche Vorgabe von Raum-
temperatur und Betriebsart

VI Kosteneinsparungen durch Akti-
vieren des Abwesenheitsmodus
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Regeln

Richten Sie das System auf lhren Le-
bensstil und den von Ihnen bevorzug-
ten Komfort ein.

[V Andern von Raum- und Warm-
wassertemperatur

M Aktivieren des Powerful-Modus fir
schnelle Warmwasserbereitung

M Aktivieren der Streamer-Funktion

)) [N
\ > In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!
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Uberwachen

Erhalten Sie einen umfassenden Uber-
blick Uber das Betriebsverhalten und
den Energieverbrauch des Systems.

W Uberpriifen des Status des
Heizungssystems

VI Diagramme zum Energieverbrauch
(Tag, Woche, Monat)

Der Funktionsumfang ist von Typ, Konfiguration und
Betriebsart des Systems abhdngig. Die Nutzung der App ist
nur maoglich, wenn sowohl das DAIKIN System als auch die
App stabil mit dem Internet verbunden ist.
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Far Split:
BRP069 B42
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\\\ . Bei Wandgerit Stylish FTXJ-MW/S, Perfera
o Truhengerat C/FVXM-A und Perfera Wandgerat

C/FTXM-R ist der Online-Controller schon
standardmaBig dabei.
’." — Soll jedoch an diese Innengerate eine Kabel-Fernbe-
dienung oder eine Zusatzplatine angeschlossen
Fir VRV S R-32: BRPOS9CS1 werden, soist Qafur der Ade.npter EKRS21 zum S21-An-
schluss zusatzlich notwendig.
Split Sky Air VRV
Online-Controller BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B82 Adapter BRP069C51
Anschluss Innengerate-Steckplatz S21 S21 S21 X35A & X50A X35A & X50A EWHAR1 X801A
Passend fur die Innengerate FTXTM-M FTXZ-N FTXP-M(9) FFA-A9 FCAHG-H FXFA-A
FVXM-F FDXM-F9 FCAG-B . FXZA-A
Modell mit FBA-A(9) FDA200-250A ?gAFlig—Gl-ﬁn/ FXDA-A
maximaler FDA125A o FXSA-A
Kabellinge: passt FAA-A Kombination FXAA-A
auch furalle FHA-A(9) mlt.d.erselbst—
anderen Gerate FUA-A reinigenden Nur in Kombi-
] Blende ) )
mit FVA-A BYCQI40 nation mit
S21-Steckplatz FNA-A9 E2GFWI(B) Kabel-Fernbedie-
Nicht in Kombination mit Nur in Kombination mit Kabel- nung BRC1H52
Kabel-Fernbedienung oder Infrarot-Fernbedienung
Funktionen Sky Air™ Split VRV 5 R-32
Betriebsarten Start (] (] (]
Stopp (] o (]
Automatik ) [ [}
Kiihlen (] (] (]
Heizen (] o (]
Entfeuchten (] (] (]
Nur Lufterbetrieb [ ] [ ] [ ]
Temperatur Sollwerteinstellung ] (] )
Wochenprogrammuhr Start/Stopp Betrieb (] (] [
Betriebsart wahlen [ ] (] [ ]
Temperatur-Sollwerte einstellen (] ° (]
6 Aktionen pro Tag (max. 42 Aktionen) ) ) [
Ventilator Lufterstufe einstellen ) [ o
Luftstromrichtung einstellen ° (] [ ]
Allgemeine Informationen Aktuelle Raumtemperatur (] (] (]
Aktuelle AuBentemperatur @ (bei eingeschaltetem Gerat) © (bei eingeschaltetem Gerat)
Updates der Adaptersoftware o [ ] [ ]
Mehrsprachige Oberflache [ ] [ ] o
Automatische Zeitaktualisierung (] o [ ]
Demo-Funktion (] o (]
Spezielle Betriebsarten Powerful (]
Economy o
Energieverbrauchsanzeige Tagesverbrauch in 2-Std.-Intervallen o2 )
Wochenenergieverbrauch o (2 [
Jahresenergieverbrauch o (2 )

(1) Nur bei FCAG-B / FCAHG-H; bei Verwendung mit selbstreinigendem Filter wird die Option EWHAR1 benétigt
(2) Nur bei FBA, FCAG und FCAHG im Monobetrieb
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Steuerungen



